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CSD
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CMD

CHD

CHD-EH

CHD-EH

CS

CSL3

CSL2 CS CSD CMD CHD

Abmessungen der verschiedenen Konstruktionstypen / Ausführungen
nur für Pendeltüren Typ PTS

CSL mit Knotenblech CSL ohne Knotenblech CS, CSD etc.

CSL 2 wird immer ohne Knotenblech ausgeführt
CSL 3 wird abhängig von der Breite mit oder ohne Knotenblech ausgeführt.

Konstruktionstyp bei einer 2-flügeligen Pendeltür. Für 1-flügelichen Pendeltüren nemen Sie das doppelte Breitemaß.

Knotenblech
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Montage ohne Zarge

Sturz neu

Lichtebreite (B)

untere Drehpunkt

Ansicht

Horizontalschnitt

Montage gegen Steinoder gleichwert.

Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

Montage gegen Kalkstein, Gasbeton oder gleichwert.

Bolzen oder Schrauben

Bodenplatte
(Betonboden)

Flacheisen mit angesch-
weißte obere
Drehpunkten

Li
ch
te
hö
he

(H
)

obere
Drehpunkt

Sturz bestehend
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Lichtebreite (B)

Unterdrehpunkt

Ansicht

Stahlzarge

(z.B. UNP100, 120 usw.)

Vertikalschnitt

Holzzarge

(z.B. 120x60 mm). B x H max. = 2500 x 2500 mm

schweißen

Li
ch
te
hö
he

(H
)

obere
Drehpunkt

schweißen Holzschraub
e 2" nr. 18

Holzschraube 2" nr. 18

Montage gegen Stahl- oder Holzzarge
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Constr.

CSL

CS

CSD

CM(D)

CHD
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B

110

110

140

170

200

C

50

50

50

70

70

D

10

10

10

15

15

A

A B
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Kugel

Kugellager

für Gelenklager

Bei Montage mittels Schrauben werden die Drehpunkte gebort
(nur CSL, CS und CSD)

obere Drehpunkt

Maßen der Drehpunkten

untere Drehpunkt
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Aussparung / Einreißschutz / erhöhte Drehpunkte

erhöhter Drehpunkt

(Standardhöhe = 100 mm)
andere Höhe auf Wunsch

erhöhter Drehpunkt mit Konsole

(Standardhöhe = 100 mm)
andere Höhe auf Wunsch

Torbehang durchgezogen unter Konsole

(wird angeschweißt)

Füllung

Winkeleisen oder
Bürsten

Leitungen

Verstärkte Aussparung

nur bei Typ PTS

Einreißschutz 

Beugt einer zu starken Belastung des Torbehanges im Einklemmungsbereich vor.

Vorderansicht
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Standardlichtband

Lichtband zwischen 1250 und 1750 mm Höhe

Lichtband bis oben

Lichtband ab 1250 mm Höhe

Panoramic

volltransparent

Panoragit

volltransparent, mit Einlagen

lichtdurchlässige Torblattausführungen

Nylon Einlagen
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B x H = 300 x 500
 500 x 700
 700 x 1000

1700

520

390

1550

325

500
20

0

250 30

30

A

A

Bullauge / Fenster
für Pendeltüren Typ PTL und PTS

Bullauge oval

Fenster

Bullauge rund

Kunststoff, transparent
Schweißnaht

Torblatt

Abmessungen

Verglasung : Glas oder Sicherheitsglas

Fenster sind stan-
dard vertikal ange-
bracht

To
rm

itt
e

To
rm

itt
e
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joggel

joggel

joggel

joggel

joggel

joggel

a

h

b

joggel

joggela

h

min.100 b

joggel

joggel

joggel

joggel

a

Prallschutzplatten

Positionierung und Ausführung der Prallschutzplatten

"Joggel" =
Stauchverstärkung

Blindschraube

Gummi 8 mm

eingeklemmte und auf zwei Seiten aufgeschweißte
Prallschutzplatte unten am Torbehang
(nur bei Typ PTS)

Oben eingeklemmte Prallschutzplatte für
Gabelstablerverkehr (nur bei Typ PTS).

Überlappung

ÜberlappungÜberlappung

Rundum aufgeschweißte Prallschutzplatte am Torbehang.
Für Typ PTL und PTS

eingeklemmte und auf drei Seiten aufgeschweißte
Prallschutzplatte am Torbehang (nur bei Typ PTS)
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2

Türfeststeller, Typ 'Fix'

Kette mit Griff

Kette mit Griff

Konsole

'eindrückbarer Stift'

Türflügel

Stifthalter

Draufsicht

Konsole

Pendeltür

Pendeltür

Wenn die Tür geöffnet wird, tastet der Stift in
den Türfeststeller ein

Entriegelung durch ziehen an der Kette
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Handgriff

Öse an der
Torkonstruktion

Positionierung des
Windhakens

Schrauböse Windhaken

Windhaken

Pendeltür

Türfeststeller, Typ Haken
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