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SPEEDROLLER - rychlobézna rolovaci vrata

/Specialni provedeni/
ECONOMIC
Standardni provedeni

PouZziti
Vnitini prostory (max.9m?)

Max. zatizeni vétrem
< 3 Beaufort

Oproti standardné dodavaného typu

SPEEDROLLER jsou tato vrata vybavena :

Nasuvny pohon
Neobsahuje pojistku proti samovolnému
odrolovani vratového kridla

Vratové kiidlo
0,7mm PVC s tkaninovou vloZkou

Zabarveni vratového kfidla
Sed4, dervena, zluta, bila,
oranzova, zelena, modra a ¢erna

Prihled
2x pruhledové okénko

Podlahovy hlinikovy profil
-Pruzné uchyceni (BREAK-AWAY)
-Standardné bez bezp. kontakini listy

Bezp. kontaktni lista (OPTO-SENZOR)
Opce (za priplatek)

Ovladaci skfin

Opce (za pfiplatek)

Bezpecnostni svételna zavora
Opce (za priplatek)

Boéni vodici drahy v barevném provedeni
Nelze dodat

Zakrytovani pohonu / hidele
Nelze dodat

Provedeni Food
Opce (za pfiplatek)

Vas regionadlini zastupce:

POLARA

Standardni provedeni
Pouziti

Vnitfni prostory, pro teploty
do —300C (napt. chladirny)

Max. zatiZeni vétrem
< 3 Beaufort

Oproti standardné dodavaného typu

SPEEDROLLER jsou tato vrata vybavena :

Nasuvny pohon
Pohon je vyhfivany, IP65

Ovladaci skfin
Skfin je vyhfivana, IP65

Navijeci hfidel
Hfidel je vzduchové utésnéna

Bocni vodici drahy
Dréhy jsou vyhtivané, opatfeny Multilenem

Vratové kfidlo
0,7mm PVC s tkaninovou vlozkou

Zabarveni vratového kridla
Seda, cervena, Zluta, bila,
oranzova, zelena, modra a cerna

Prahled
Nelze dodat

Podlahovy hlinikovy profil
-Pruzné uchyceni (BREAK-AWAY)
-Standardné bez bezp. kontaktni listy

Bezpecnostni svételna zdvora
Vyhfivano, IP65

Boéni vodici drahy v barevném provedeni

Nelze dodat

Zakrytovani pohonu / h¥idele
Nelze dodat

Senzor namrazy
Standardné soucéast pfisluSenstvi

Automatické otevirani vrat kazdych
15minut
Standardné soucast pfislusenstvi

FOOD

Standardni provedeni

Pouziti
Vnitini prostory, vhodné do potravinarstvi
nebo chemického pramysiu

Max. zatizeni vétrem
< 5 Beaufort

Oproti standardné dodavaného typu
SPEEDROLLER jsou tato vrata vybavena :

Nasuvny pohon
IP65

Ovladaci skfin

IP65

Navijeci hfidel

Specialni ochrana proti rzi

Boéni vodici drahy
Nerezové provedeni, opatfeny Multilenem

Vratové kfidlo
Zakapsované horizontalni ALU profily

Zakrytovani pohonu / hiidele
v provedeni nerez (V2A)
Opce (za priplatek)
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