PTL

» Kyvna vratova kridla

Samozavirac/ ktidla
(nastavitelna sila otevirani a zavirani)

Horni otaceci bod

Pruzinovy pant

Vratova konstrukce
- slandardné Zarové pozinkovana

Uchycovact profil

Pruhledovy pas - doddvan
u barevnych kridel (za priplatek)

Viratova kfidla z pruzného 5mm plastu
(plast prahledny nebo barevny)

Neni nutna dodateéna zaruben

Vaha kridel je pfenasena
na podiahu
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Spodni otaceci bod

POPIS

- Stabilni pozinkovana konstrukce

- Jednokfidlé nebo dvoukfidlé provedens
- Tloustka plastu : 5rm

- Plast celoprtihledovy

- Standardni otevirani 2x 90°

& Svisly fez
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Za priplatek :
- Dal$i varianty otevirani (napr: 1x 180° a 1x 90°)
- Siroky vybér barev plastu

- Tloustka plastu 7mm

- Vysoce odoina pryz, tloustka 6mm

- VyztuZovaci plastové pasy

- Prihledové pasy, okna

- Tkaninova vioZka

- Aretace kridel

vyrobce vrat

novoferm




PTL - Kyvna vratova kridla

Popis

Kyvna vratova kiidla NOVOFERM dodavame jednokfidla nebo
dvoukfidla, v rlznych variantach otevirani. Konstrukci tvori
ramové a uchycovaci pozinkované profily.

Vypli kfidel |ze dodat v provedeni transparentnim (celopru-
hledném) nebo barevném, bez nebo véetné tkaninové viozky,
dale také v provedeni gumovém.

Tloustka plastu je standardné 5mm, za pfiplatek také 7mm.
Otaceni kfidel je zajisténo pomoci horniho otac¢eciho bodu s
pruzinovym pantem a dolniho ota¢eciho bodu. PruZinovy pant
umoziuje automatické zavirani kfidel a Ize jim také regulovat
silu otevirani a zavirani.

Moznosti otevirani
-2x90°

-1x90° a 1x180°
-2x >90°

Material
Konstrukce :
- Ramova konstrukce a uchycovaci profily Zarové pozinkovany

Vyplii kFidla:

- Prihledny plast bez tkaninové vloZky, tloustka 5 nebo 7 mm

- Pruhledny plast s tkaninovou vloZkou , tloustka 7mm

- Vlysoce odolna pryz véetné tkaninové viozky, tloustka 6 mm

- Plast ¢erny, Sedy, ¢erveny, hnédy nebo v barvé slonové kosti,
tloustka 7 mm.

Priihledy / proskleni
- Prahledovy pas ve vy$ce 1250 — 1750mm od podlahy.
- Navarena okna o rozmérech 700 x 1000, 500 x 700,
nebo 300 x 500mm
- Kulata okénka s vyplni plastovou nebo s bezpecnostnim sklem.

Povrchova uprava
Konstrukce je standardné Zarové pozinkovana. Dalsi dily, jako
napf. horni a dolnf otaceci bod jsou elektrolyticky pozinkovany.

Rozméry

Jednokfidla nebo dvoukfidla kyvna vrata do 10m®. Max. Sife
vrat 3000 mm.

Vétsi rozméry na poptavku.

Prislusenstvi, opce (za pfiplatek)

- VyztuZzovaci plast, umistény na libovolném misté kridla
(navareny)

- Aretace kfidel

- Zaruben véetné predmontovanych hornich a dolnich
otacéecich bodu

Ovladani
Kyvna vratova kfidla jsou standardné ovlddana mechanicky,
automatické zavirani zajistuji pruzinové panty.

PozZadavky na stavebni pfipravenost

Pro montaz kyvnych vratovych kfidel neni nutnéd dodate¢na
zaruben. Celd vaha kfidel je pfenaSena na podlahu. Nutné je
stabilni nadprazi z oceli, betonu nebo dfeva.

V&s regionalni zastupce:

Celni pohled

MozZnosti otevirani
Varianta 1 | o
2 x 90° , montaz do otvoru ; l@"—

i 90°

Varianta 2 : 3 o
1x90°a 1x 180°, montaz za otvor jﬁ_

Varianta 3 ; I“G"n———
2 x >90° , montaz do otvoru : \y
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