
            s integrovaným automatickým pohonem 
a dálkovým ovládáním 

typ 

iso 9

iso 20

iso 34

iso 45

vrata s pohonem

sekční Garážová Vrata 

Vynikající komfort obsluhy, vysoký bezpečnostní standard a příznivá 
cena Vás přesvědčí o výhodách systému garážových vrat NovoPort®

Tak jako k autu patří motor, stejně tak k vratům patří pohon.

Váš regionální zástupce

Garážová a vratová technika Ševčík

Ševčík Ondřej +420 608 738 718
sevcikondrej@gvts.cz

Ševčík Zbyněk +420 776 258 644 
sevcikzbynek@gvts.cz

www.gvts.cz



Sortiment a povrchová úprava

RAL 5011 RAL 6005 RAL 6009 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8001 RAL 8011 RAL 8014 RAL 9006

velká lamela kazety

prisma grafické doplňky

Barevné odstíny / výběr odstínů za zvýhodněné ceny

Standardní rozměry / sekční vrata iso 9 a iso 20

Standardní rozměry / vrata s hřídelí torzních pružin  
umístěných vpředu iso 34 a iso 45

objednací rozměr  
(= optimální světlý 

rozměr) 
šířka × výška

minimální 
výška stropu

světlá 
průjezdná 

výška*

2250 × 1875 1995 1850

2250 × 2000 2120 1975

2250 × 2125 2245 2100

2375 × 1875 1995 1850

2375 × 2000 2120 1975

2375 × 2075 2195 2050

2375 × 2125 2245 2100

2375 × 2250 2370 2225

2375 × 2375 2495 2350

2500 × 1875 1995 1850

2500 × 2000 2120 1975

2500 × 2075 2195 2050

2500 × 2125 2245 2100

2500 × 2250 2370 2225

2500 × 2375 2495 2350

2500 × 2500 2620 2475

2500 × 2750 2870 2725

2625 × 2125 2245 2100

2750 × 2000 2120 1975

2750 × 2125 2245 2100

3000 × 2000 2120 1975

3000 × 2125 2245 2100

3000 × 2250 2370 2225

3000 × 2375 2495 2350

3000 × 2500 2620 2475

objednací rozměr 
(= optimální světlý 

rozměr) 
šířka × výška

minimální 
výška stropu

světlá 
průjezdná 

výška*

2250 × 1875 2095 1850

2250 × 2000 2220 1970

2250 × 2125 2345 2095

2375 × 1875 2095 1850

2375 × 2000 2220 1970

  2375 × 2125 2345 2095

2375 × 2250 2470 2215

2500 × 1875 2095 1850

2500 × 2000 2220 1870

  2500 × 2125 2345 2095

2500 × 2250 2470 2215

2500 × 2375 2595 2335

2500 × 2500 2720 2460

2500 × 2750 2970 2705

2625 × 2125 2345 2095

2750 × 2000 2220 1970

2750 × 2125 2345 2095

2750 × 2750 2970 2705

3000 × 2000 2220 1970

3000 × 2125 2345 2095

3000 × 2250 2470 2215

3000 × 2375 2595 2375

3000 × 3000 3220 2945

3250 × 2000 2220 2000

3250 × 2125 2345 2125

3250 × 2250 2470 2250

3500 × 2000 2220 2000

3500 × 2125 2345 2125

3500 × 2250 2470 2250

3750 × 2000 2220 2000

3750 × 2125 2345 2125

3750 × 2250 2470 2250

4000 × 2000 2220 1970

  4000 × 2125 2345 2095

4000 × 2250 2470 2215

4250 × 2000 2220 2000

4250 × 2125 2345 2125

4250 × 2250 2470 2250

4500 × 2000 2220 1970

  4500 × 2125 2345 2095

4500 × 2250 2470 2215

4750 × 2000 2220 2000

4750 × 2125 2345 2125

4750 × 2250 2470 2250

5000 × 2000 2220 1970

  5000 × 2125 2345 2095

5000 × 2250 2470 2475

vodorovný prolis vodorovný velký prolis

Sekční vrata Novoferm E® typ iso 34
odpovídají tloušťce klasického zdiva
ca. 100 cm

Sekční vrata Novoferm E® typ iso 20
odpovídají tloušťce klasického zdiva
ca. 67 cm

Sekční vrata Novoferm E® typ iso 9
odpovídají tloušťce klasického zdiva
ca. 32 cm

Sekční vrata Novoferm E® typ iso 45
odpovídají tloušťce klasického zdiva
ca. 150 cm

zlatý dub přírodní dřevo
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