VEC Pramysiové pasové zivésy
» Hackovy zavesny systém

Volné visici pasy

e il 2 et s Hackovy zavésny systém

Rlzné varianty piekryti past

Transparentni (prihledné) pasy

Ruzné sitky a tloustky plastu

Zaoblené boéni hrany pasti

OranZové krajni pasy
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POPIS

- Rychld a jednoducha montaz

- Volné visici pasy M e )

- Ruzné varianty prekryti pdst k ERROVY. Zet B eyatom _/

- Zaoblené bocni hrany pasu

- Celoprtihledové (fransparentni) proveden/

- Pasy urcené do chladirenstvi (za priplatek)
- OranZové krajni pasy (za priplatek)

- Rychla vyména past

- Zavésny systém v nerezovém provedeni
(za priplatek)

vyrobce vrat
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VEC - Pramyslové pasové zavésy

Oblast pouziti

Primyslové pasové zavésy typu VEC jsou alternativou jednoduche-
ho utésnéni napf. prichodl v haldch nebo jako rozdéleni nékolika
pracovist apod.

- Zabranuji uniku tepla

- Zmirfiuji hluk

- Chrani osoby a zbozi pfed povétrnostnimi viivy

- Zabranuji vniknutf ptactva , hmyzu, prachu koure apod.

- Chréni pred UV zafenim a pfed zafenim pfi svare¢skych pracich
(za priplatek)

- Pasy ve speciélnim provedeni pro mrazirny (za priplatek)

Popis

Pasové zavésy typu VEC se skladaji z transparentnich
(prahlednych) plastovych past s pfipevnénym ocelovym profilem s
ovalnymi otvory . Tyto pasy se uchycuji do speciélni zavésne
konstrukce s hacky, ktera je pfipevnéna do nadprazi. K ohraniceni
prichozi $ife otvoru Ize dodat boéni pasy v barvé oranzové nebo
cervené.

Material
Jednotlivé pasy tvofi extrudovany, transparentni (prihledny) plast,
ktery dodavame dle mista pouziti v rizném provedeni.

- Standardni provedeni (N) .........ccccocecceeunenen... POUZiti -5°C aZ +50°C
- Provedeni do chladiren (KB) .. pouZiti do - 35°C
“Rropustost svetiar, .. s b S 83% az 90%

- Pasy jsou samozhasivé

- Veskeré oceloveé dily jsou pozinkovany, uchycovaci nyty jsou
hlinikové

Rozmeéry

Jednotlivé pasy dodavame v téchto rozmérech :
-200x2mm .......... Max. do vysky 3000mm
-300x3MmM .......co Max. do vysky 4000mm

- 400 x 4mm - .......... Max. do vysky 5000mm
Varianty prekryti past :

= past 200 X 2mm .o 2/5 - 4/5
-Upést 300x3mm ................2/7 - 4/7 - 6/7

- U past 400 x 4mm ........ 2/9-4/9-6/9-8/9

Zplisob prekryti past se uréuje predevsim dle svétlych rozmérd
stavebniho otvoru a dle sily pravanu.

Bezpecnost
Pasy maji zaoblené boéni hrany (ochrana proti poranéni)

Piislusenstvi, opce (za pfiplatek)

- Zavésna konstrukce v provedeni nerezovém (V2A)

- MozZnost posuvu pasti - v jednom kuse doleva nebo doprava
- ve dvou kusech doleva nebo doprava
- ve dvou kusech doleva a doprava

- Pfidrzovaci mechanismus pro pasy

PoZadavky na stavebni pfipravenost

Véeobecné nejsou kladeny zviastni pozadavky na stavebni pfipra-
venost. Vychazi se z toho, Ze montaz se provadi do stabilni ocelové
konstrukce nebo zdiva.

Vas regionalni zastupce:

Detail hackového zavésného systému

A

Montaz pred (za) otvorem

Montaz v otvoru

Ruzné moznosti prekryti u past 300 x 3mm
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