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1 Systémy rizeni

1.1 Popis Fidici jednotky

Veskeré kontrolni elementy jsou umistény na ovladaci plating, ktera se nachazi

v fidici jednotce (viz. obr.1) a mezi nejdilezitéjsi patfi :

e Relé K2 a K5. Tato relé ridi provoz pohonu, kdyZ obdrzi povel k otevieni
nebo k zavreni vrat.

e Relé K8. Toto relé fidi brzdu pohonu.

e Transformator T3. Tento transformator zarucuje 24V napajeni pro celou
ridici elektroniku a pro vSechny externi ovladaci elementy a bezpecnostni prvky.

e Mikroprocesor U7. Jedna se o fidici mikroprocesor, ktery reguluje veskeré
ridici funkce vrat.

e Mikroprocesor U4. Tento mikroprocesor reguluje bezpecnostni funkce a
hlida predevsim spravnou funkci OPTO-SENZORU. Vzdy, po prijeti signalu
k zavreni vrat kontroluje tento mikroprocesor, zda fidici mikroprocesor (U7)
spravné zpracoval signal od OPTO-SENZORU, a to drive, nez dojde k pohybu
vrat. V pripadé poruchy dojde k aktivaci obou pomocnych relé K1 a K3.
Nasledné se rozpoji 2. nebo 3. faze od napajeni pohonu a vrata nelze ovladat.

1.2 Kabel s 5-ti pdlovou CEE zastrckou (16A)

Ovladaci jednotka je standardné vybavena 5-ti polovou CEE zastrckou (16A) a
propojovacim kabelem v délce 1m, vSe je predmontovano.

Odpojenim této zastrcky ze zasuvky dojde k preruseni dodavky el. energie do
ridici jednotky.

1.3 Moznosti ovladani vrat

1.3.1 Tlacitka 1 a |, umisténa na dvirkach ovladaci jednotky

Tlacitko 1 umoziuje dvé rlizné funkce:

A) Casova funkce (automatické zavreni vrat po nastaveném case)

Po kratkém stisknuti tlacitka 1 (méné nez 1,5 sek.) dojde k otevreni vrat a

k zavreni vrat dojde poté automaticky, po predem nastaveném case (5-80 sek.).
Tento Cas, po ktery zlistanou vrata oteviena se nastavuje pomoci potenciometru,
ktery je umistén v fidici jednotce na ovladaci platiné.
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Casové funkce Ize vyuZit i u dalsich ovladacich element(l, ato u dalSich tlacitek,
tahovych spinaci, bezp. svételnych zavor, radarovych cidel, dalkového ovladani a
u indukéni smycky (v pripadé, ze jsou dodany).

B) “Letni" funkce tlacitka 1

Po delSim stisknuti tlacitka 1 (déle nez 1,5 sek.) dojde k otevreni vrat a vrata
zlistanou v poloze “otevieno". Teprve po nasledném stisknuti tlacitka |
dojde k zavreni vrat. Této funkce se vyuziva predevsim v pripadech, kdy neni
pozadovano automatické zavreni vrat po nastaveném case.

Tlacitko STOP

Vrata je mozné zastavit v jakékoliv pozici stisknutim tlacitka STOP.

Toto tlacitko slouzi rovnéz k nouzovému zastaveni vrat.

Tlacitko STOP je rovnéZz umisténo na externim trojtlacitku (NAHORU-STOP-
DOLU) — pokud je toto dodéno.

1.3.2 Impulsni ovladani
Po kazdé aktivaci prislusného ovladaciho elementu dojde k otevieni, pripadné

k zavreni vrat. Tento systém ovladani je mozné upravit v fidici jednotce a je
mozny pouze u téchto externich ovladacich elementd vrat :

- trojtlacitko (NAHORU-STOP-DOLU)
- tahovy spinac
- dalkové ovladani
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1.4 Bezpecnostni prvky

1.4.1 Bezpecnostni svételna zavora

Bezpecnostni svételnou zavoru tvori vysilac, ktery je umistén na vertikalni
stojce ve vysSce cca. 400mm od podlahy a na druhé stojce umisténé
reflexni odrazové sklo (pripadné prijimac) ve stejné vysce.

Mezi vysilatem a odrazovym sklem je vysilan svételny paprsek. Je li tento
svételny paprsek prerusen v pribéhu zavirani vrat, dojde k okamzitému
zastaveni vrat a nasledné k otevieni vrat. V pripad€, ze je tento svételny
paprsek prerusen, kdyz jsou vrata zaviena, neni mozné vrata otevrit do té
doby, nez bude odstranéna prekazka mezi vysilaéem a dorazovym sklem.

1.4.2 Bezpecnostni kontaktni lista (pouze u vrat SPEEDROLLER a HEAVY)

Bezpecnostni kontaktni lista (OPTO-SENZOR) je umisténa v podlahovém
gumovém profilu a je tvorena vysilaCem a prijimacem, mezi kterymi je
vysilan opticky paprsek.

V pripadé, ze pfi zavirani vrat dojde k najeti na néjakou prekazku, dojde ke
stlaceni podlahového gum. profilu a tim také k preruseni optického paprsku
a dale k Uplnému otevreni vrat . V této pozici vrata z{stanou az do té
doby, nez bude prekazka odstranéna a dokud nebude stlaceno tlacitko | ,
umisténé na ovladaci jednotce.

Bezpecnostni kontaktni lista (OPTO-SENZOR) je mozné pomoci DIP-spinace
SW1.1 (FRABA1) a SW1.2 (FRABA2) piemostit (viz. obr.1).

- Je-li DIP-spina¢ FRABA1 a FRABA2 v poloze “AUS" (= doll), je
bezpecnostni kontaktni lista (OPTO-SENZOR) aktivni.

- Je-li DIP-spinaC¢ FRABA1 a FRABA2 v poloze “EIN" (= nahoru), je
bezpecnostni kontaktni lista (OPTO-SENZOR) premosténa (neaktivni)

Oba DIP-spinace (FRABA1 a FRABA2) musi byt vzdy nastaveny ve stejné
poloze, tedy budto v poloze "EIN" nebo v poloze “AUS".

V pripadé, ze jeden DIP-spina¢ bude nastaven v poloze “EIN" a druhy

v poloze “AUS", je pohyb vrat kompletné blokovan.

Prepojeni DIP-spinacdl FRABA1 a FRABA2 z jedné polohy do druhé
provadéjte pouze po predchozim odpojeni privodu proudu. Dojde-li

k prepojovani DIP-spinacd z jedné polohy do druhé v momenté, kdy neni
odpojen privod proudu, dojde k chybovému hlaseni.

Bezpecnostni kontaktni listu (OPTO-SENZOR) je mozné premostit pouze
v tom pripadé, kdy neprobihaji na vratech zadné dalSi montazni prace.
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V priibéhu bézného provozu vrat se nesmi provadét premost'ovani
bezpecnostni kontaktni listy (OPTO-SENZORU).

Vrata typu ECONOMIC jsou standardné dodavana bez bezpecnostni
kontaktni listy (OPTO-SENZORU) a v tomto pripadé je nutné nastavit oba
DIP-spinace (FRABA1 a FRABA2) do horni polohy polohy (“EIN®).

1.5 Servisni a provozni poloha (“service / run®“)

Servisni poloha mize byt nastavena v pribéhu montaze, ptipadné pfi
oprave vrat. Je-li tato servisni poloha nastavena, funguji pouze tlacitka

1 a |, kterd jsou umisténa na ovladaci jednotce, pricemz vrata se pohybuji
v obou smérech stisknutim prislusného tlacitka, a to bez preruseni (ovladani
TOTMAN). Servisni poloha se nastavi tak, ze se DIP-spina¢ SW1.3
(SERVICE) prepoji do polohy “EIN" (= nahoru).

Aby pak bylo Fizeni nastaveno zpét do bézné provozni polohy, je nutné DIP-
spina¢ SW1.3 vratit do polohy “"AUS" (= dol{) , poté stisknout tlacitko 1 a
timto jsou vrata jiz pripravena k béZznému provozu.

1.6 Semaforove rizeni

Ridici jednotka umozfiuje napojeni jednoho nebo vice semaforovych svétel
(Cervend/zelenad).

Ovladaci platina je pak vybavena specialni obr.2

- dodatecnou fidici platinou se tfemi relé (viz.obr.2).

D911 D912 D913

Semaforova svétla funguiji nasledovné :

D908 D909 D910

- JSOUV-|I \/vfavtavzcela (,nebvo castecne) zavrena, sviti ® ® 200864903
nepretrzite Cervené svetlo. ‘
- jsou-li vrata zcela otevrena, sviti zelené svétlo. oo % h

- nékolik sekund pred automatickym uzavrenim vrat

g |1]2||3|4|5]||e|7]|8

(po predem nastaveném Case) zhasne zelené svétlo
a rozsviti se svétlo Cervené. Doba, nez poté dojde k uzavreni vrat je
nastavena na dvé sekundy, pricemz tuto dobu Ize dle prani zakaznika
prodlouzit.

- Ridici jednotka umozZfiuje rovnéz napojent blikajicich svétel. Tato svétla
blikaji po celou dobu, kdy se vrata oteviraji nebo zaviraji.
Pred automatickym zavirenim vrat dojde k aktivaci téchto blikajicich
svétel, coz trva dveé sekundy a teprve poté dojde k zavreni vrat.
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1.7 Vzajemné blokovani

Vrata Ize propojit s jinymi vraty vybavenymi elektropohonem tak, Ze funkce
obou vrat je na sobé zavisla (otevirani vrat). Ovladaci platina je pak vybavena
specialni - dodatecnou ridici platinou se tfemi relé (viz.obr.2). Toto propojeni
je mozné pouze tehdy, jsou li druha vrata na toto propojeni uzptisobena.

2 SMD jednotka bez frekvencniho meénice

Tyka se ovladaci platiny s oznacenim 200.6849A a dodatecné fidici platiny
se tremi relé s oznacenim 200.8649D3.

2.1 Montaz a serizeni

Elektrické pripojeni
1. Pripevnéte ovladaci jednotku na sténu ve vysce cca. 1500mm od podlahy,
pod el. pohonem, vedle vrat.
2. Propojte el. pohon s Fidici jednotkou pomoci dodanych kabell, dle schémat
zapojeni.
3. Odstrante plastovy kryt koncového spinace (viz. obr.3)

U provedeni vrat POLARA je kromé jiného nutné :

a) Vytapéni pro pohon pripojte dle prilozeného schématu (je vyuzivan napajeci
zdroj 24V v ridici jednotce)

b) Topné pasy bocni vodici skrifky pripojte dle prilozeného schématu

c) Uzavrete primo svitici bezp. svételnou zavoru pro kontrolu tvoreni namrazy
dle prilozeného schématu.

P N
JEMIVE SERLI EN
IMBYS. LLigy

) eemee]
HevBe seilsten|

T /
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Priprava el. platiny v Fidici jednotce

1. Prepnéte DIP-spina¢ SW1.3 (SERVICE) do polohy EIN (=nahoru) (viz. obr.4).
Tlacitka 1 a | na ovladaci skrini nebo na separatnim trojtlacitku (NAHORU-
STOP-DOLU) funguji TOTMAN, coZ znamend, Ze vrata se pohybuji v obou
smérech pouze v pripadé nepretrzitého drzeni prislusSného ovladaciho
tlacitka.

Pozor, existuji zde dva draty, nesmite je v zadném pripadé rozpoijit.

2. Prepnéte DIP-spinaC SW1.1 (FRABA 1) a SW1.2 (FRABA 2) do pozice EIN

(=nahoru). Timto je aktivovana bezp. kontaktni lista (OPTO-SENZOR).

Provedte u dolni klemy tyto premosténi (pokud nebylo tovarné nastaveno):

- klema E1 a E2 (nouzové externi STOP tlacitko) — opce za priplatek
klema 5 a 6 (externi trojtlacitko) — opce za priplatek

klema 19 a 20 (blokace vstupu)

klema 21 a 23 (bezp. svét. zavora €.1)

- klema 25 a 27 (bezp. svét. zavora €.2)

Potenciometr R21 prepnéte zcela doleva (Cas v poloze otevieno)
Potenciometr R25 prepnéte zcela doleva (jemny dojezd)
Potenciometr R35 prepnéte zcela doprava (jemny rozbéh)
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Kontrola smeéru otevirani a zavirani

. Vrata zpoloviny otevrete
. Zastrcte zastrcku do zasuvky
. Kratce stisknéte tlacitko 1. Vrata musi jet smérem nahoru a v pripadé zZe

ne, je nutné prohodit faze.
Zkontrolujte brzdu . Tato musi pfi vypnuti i zapnuti pohonu slysitelné “cvaknout".

Nastaveni koncovych spinacii

1.

Stisknéte po krocich tlacitko 1, az jsou vrata zcela oteviena. Dbejte pfitom
na spravny smér otaceni hridele, na niz je namontovan konc. spinac¢ (obr.3)

. Otocte vackou konc. spinace S3 (vrata nahoru) v hornim sméru a spinac S3

rovné zajistéte. Zajistéte vacku Sestihrannym Sroubem.
Stisknéte ted’ tlaCitko | po krocich, az jsou vrata v dolni poloze (zcela uzavrena).

Otocte vackou z S4 ve stejném sméru jako hridel a rovné zajistéte S4.
Vacku poté zajistéte Sestihrannym Sroubem.

. Otocte DIP-spina¢ SW1.3 (SERVICE) zpatky do pozice AUS (=dold).

Timto jiz vrata nefunguji TOTMAN, ale impulsné (automaticky v obou
smérech — po kratkém stisknuti prislusného tlacitka).

Serizeni zpozdéni motorové brzdy (potenciometr R25)

Cas zpozdéni brzdy musi byt nastaven tak, Ze brzda se aktivuje presné
v momente€, kdy se varta zastavi (jsou v klidové poloze)

1.

4.

Nejprve prepnéte potenciometr R25 zcela doleva a potom maly kousek
doprava.

. Otevrete vrata stisknutim ovladaciho tlacitka 1 pricemz davejte pozor, zda

vrata pri dasazeni horni klidové polohy slysitelné nenarazila.

Pokud pfi zavirani vrat doslo k narazu, pootocte potenciometr jesté kousek
doprava, ¢imz dojde k prodlouzeni spozd'ujiciho ¢asu aktivace brzdy. Poté
stisknéte tlacitko | , vrata se zaviou a znovu stisknéte tlacitko 1, nacez dojde
k otevreni vrat. Davejte pozor, zda znovu nedoslo u otevirani vrat k narazu.
Pokud ano, pootocte potenciometrem jesté kousek doprava a tento postup
opakuijte do té doby, nez otevirani vrat bude probihat bezproblémové

(bez narazu).

V pfipadé, Ze se vrata po Uplném zastaveni spousti trochu smérem dold,
znamena to, ze Cas zpozdéni brzdy je nastaven prilis dlouhy a proto je
nutné pootocit potenciometr kousek zpét — doleva a tim dojde ke zkraceni
tohoto Casu.
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V pribéhu sefizovani mlize dojit k aktivaci bezpecnostniho spinace S1.
V tomto pripadé je nutné otocit Cervenou vacku z S1 kousek dal od zelené
vacky S3 (jemné nastaveni).

Nyni otevrete a zavrete vrata nékolikrat po sobé a kontrolujte, zda se vrata
zastavuji vzdy v pozadovanych pozicich. Toto korigujte nastavenim
koncovych spinactl S3 a S4 (jemné nastaveni)

Dalsim krokem je doladéni nastaveni bezpecnostnich spinacd S1 a S2, ato
tak, ze tyto spinace, kdyz jsou vrata Uplné zaviena, pripadné Uplné
otevrena, nesmi sepnout.

U provedeni vrat POLARA je kromé jiného nutné :

a) Vyzkouset funkci svételné zavory proti namraze. LED dioda na svételné
zavore musi svitit, kdyz jsou vrata zcela otevrena.

b) Koncovy spinac S5 nastavit stejné jako S4 (pozn.: u jinych provedeni mlze
byt pouZit koncovy spinac S5 jako potencialné volny stridavy kontakt).

d) Hlavni spinac prepnout do pozice “0".

Serizeni jemného rozbéhu

1.
2.

Otocte potenciometr R35 zcela doprava.

Otevrete a zavrete vrata nékolikrat pomoci tlacitek 1 a | , které jsou
umisténé na dvirkach ridici jednotky. Pfitom sledujte, jak vrata pfi

kazdém prlbéhu zavirani chovaji. Kdyz se vrata zacinaji pohybovat

s trhnutim, pootocte potenciometr R35 kousek doleva. Kdyz jsou pak vrata
kratce v klidu, predtim nez jdou dol& a motor bzuci, otocte potenciometr
R35 kousek zpét doprava.

Bezpecnostni-svételna zavora

1.
2.

w

Vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

K Fidici jednotce miZete pfipojit max. dvé svételné zavory. Propojte dvé
bezpecnostni svételné zavory dle schématu. Odstrante premosténi mezi
svorkama 21-23 a 25-27. V pripadé, ze je pouZita pouze jedna svételna
zavora, neodstranujte premosténi svorek pro druhou svételnou zavoru.
Vlozte zastrcku opét do zasuvky.

Srovnejte svételné zavory (vysilae a zrcatka) (viz. obr. 5). Svételné
diody D56 a D57musi pfi aktivaci bezpecnostni svételné zavory suvitit.

5. Otevrete a zavrete nyni vrata s pomoci tlaCitka 1a | a vyzkouSejte
funkénost svételnych zavor.
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Obr.5

Pripojeni opto-senzoru (neplati pro vrata ECONOMIC)

1.
2.

Ul

Vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

Nyni namontujte 2 pripojkové skriné pro spiralni kabel. Jedna z téchto
skini se pripevni na podl. hlinikovy profil a druha na strané pohonu

k vertikalni stojce; a to cca. v poloviné svétlé vysky.

. Spiralovy kabel napojte k obéma pripojkovym skfinim. Propojte pripojkovou

skfin s ovladaci jednotkou dle el. schématu. Je-li dodan rovnéz systém tzv.
“Break-Away", je nutné odstranit premosténi mezi svorkama 5 a 6.
Prepnéte DIP-spina¢ SW1.1 a SW1.2 (FRABA1 a FRABA2) do pozice
vypnuto (= dold).

. VloZte zastrcku opét do zasuvky.
. Otevrete a zavrete vrata nyni vicekrat s pomoci tlacitka 1 a | a prezkousejte

pri tom, zda opto-senzor funguje spravné.

Pripojeni externich ovladacich prvki, pripadné semaforu

1.

Pripojte pro tato vrata dodané ovladaci prvky dle el. schématu zapojeni.
Prezkousejte, zda ovladaci elementy funguiji spravné. Pokud ano, pripojte
Semafor (je-li dodan).

Nastaveni doby otevreni

1.

Nastavte dobu otevreni vrat pomoci potenciometru R21. Otoceni doprava
prodlouZi tuto dobu.
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Pro verzi Polara plati:

Prekontrolujte, zda se vrata automaticky otevirani kazdych 15 minut.
(toto zabranuje tvoreni namrazy)

2.2 Vyznam rtiznych LED diod a funkce relé

Ovladani tvori hlavni platina (viz. obr. 1) a dodatecné platiny (viz. obr. 2).
Hlavni platina ma 10 digitalnich vstupl, 2 elektromagnetické relé a 1 brzdové
relé. Pridavna platina ma 3 relé s beznapétovymi vystupy. Kazdy vstup je
vyznacen zelenou svitici diodou, kazdy vystup cervenou diodou.

Hlavni platina je programovatelna, to znameng, Ze funkce vstupl a vystupl se

da ovlivnit pomoci softwearu. Nasledujici uvedeny popis funkcnosti plati pro
standardni programovani.

Zelené svitici diody na hlavni platiné

Pozn.: A-H-Z je oznadeni pro externi trojtlacitko (NAHORU-STOP-DOLU)
- mimo ovladaci jednotku.

- D47 ( svorka 3), koncovy spinac vrata — oteviit

Tato LED-dioda sviti, kdyZ koncovy spinac vrata — otevrit nebyl ovladan. Pri
obsluze zhasne LED-dioda. Toto je pripad, kdy vrata byla UpIné otevrena.
- D48 (svorka 4). Koncovy spinac vrata — zavrit

Tato LED-dioda sviti, kdyZ koncovy spinac vrata — zavfit nebyl ovladan. Pri
obsluze zhasne LED-dioda. Toto je pripad, kdy vrata byla Uplné zavrena.

- D49 (svorka 6): Break-away-systém nebo tlacitko STOP na vladacim
trojtlacitku A-H-Z .

Tato svételna dioda sviti za normalnich okolnosti vzdy. Svételna dioda
zhasne, kdyz byl Break-away systém aktivovan nebo v pripadé, ze bylo
stisknuto tlacitko STOP na trojtlacitku A-H-Z).

- D50 (svorka 7). Tlacitko 1 na dverich ovl. jednotky, pripadné

na trojtlacitku A-H-Z. Tato LED-dioda sviti, kdyz tlacitko 1 na dverich
ovladaci jednotky, pripadné na trojtlacitku A-H-Z bylo aktivovano.

- D51 (svorka 8). Tlacitko | na dvefich ovl. jednotky, pripadné na

na trojtlacitku A-H-Z . Tato LED-dioda sviti, kdyz tlacitko | na dverich
ovladaci jednotky, pfipadné na trojtlacitku A-H-Z bylo aktivovano.

- D52 (svorka 11). Casovy spinac-vstup

Tato LED-dioda sviti, kdyz se aktivuje jeden z ¢asovych spinacd, ktery je
pripojen na svorku 11, pripadné 14.
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- D54 (svorka 16). Otevreni vrat/ zavreni vrat

Tato LED-dioda sviti, kdyZ se aktivuje ovladaci prvek pro otevreni,
pripadné pro zavreni vrat, ktery je pripojen na svorce 16, pripadné 18.

- D55 (svorka 20). Zablokovani vstupu

Tato LED-dioda sviti, kdyz je uvolnéno otevieni vrat. Pfi blokovani otevreni
vrat tato LED-dioda zhasne.

- D56 (svorka 23), bezpecnostni svételna zavora 1

Tato LED-dioda sviti, kdyz svételny paprsek svételné zavory probiha volné.
Prerusi-li se svételny paprsek, LED-dioda zhasne.

- D57 (svorka 27), bezpecnostni svételna zavora 2

Tato LED-dioda sviti, kdyz svételny paprsek svételné zavory probiha volné.
Prerusi-li se svételny paprsek, LED-dioda zhasne.

- D58 (odpovida svorce 29, je ale umisténa na svorce 28), zalozni vstup
Tato LED-dioda sviti, jakmile zaloZni vstup sméruje nahoru.

Cervené svitici diody na hlavni a na dodateéné platiné

- D4/D915 : Ovladani nebo zavada opto-senzoru

Tato LED-dioda sviti, kdyZ je aktivovan, pripadné je v poruse opto-senzor
- D16/D911 : Magnetovy spinac vrata — otevrit (K2)

Tato LED-dioda sviti a magnetovy spinac je aktivni po celou dobu, kdy jsou
vrata otevrena.

- D17/D912 : Magnetovy spinac vrata — zavrit (K5)

Tato LED-dioda sviti a magnetovy spinac je aktivni po celou dobu, kdy jsou
vrata zavrena.

- D18/D913 : Brzdové relé (K8)

Tato LED-dioda sviti a brzdové relé je aktivni, kdyz je zapnuta brzda -
béhem otevirani nebo zavirani vrat.

- D908 : Relé blikacich svétel (K901)

Tato LED-dioda sviti a relé je aktivni béhem otevirani nebo zavirani vrat.
Svétla blikaji rovnéz béhem otevirani nebo zavirani vrat. Pred samotnym
zavienim vrat blikaji tato svétla 2 sekundy.

- D909 : Relé pro blokovani (K902)

Tato LED-dioda sviti a relé je aktivni do doby, nez jsou vrata zavrena.

- D910 : Relé pro semafor (Cervena/zelenad) (K903)

Tato LED-dioda sviti a relé je aktivni do doby, kdyZ jsou vrata otevrena.
Dvé sekundy pred zavienim vrat zhasne LED-dioda a relé je vypojeno.
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Zluté svitici diody na hlavni a na dodateéné platiné

- D5 : Uvolnéni vrat bezpecnostnim mikroprocesorem

Tato LED-dioda musi svitit neustale. V opacném pripadé byla nalezena porucha
bezpecnostnim mikroprocesorem v opto-senzoru. Relé K1 a K3 jsou poté
mimo provoz a motor nefunguje. Spustte vrata zpét a vysunte zastréku ze
zasuvky a znovu zasunte.

- D914 : Tato dioda nema Zadnou funkci.

2.3 Funkce potenciometru

R21 : Doba otevreni
Dobu otevreni vrat Ize regulovat pomoci tohoto potenciometru.
PootoCenim doprava se doba otevreni prodluzuje.

R25 : Jemné zastaveni

Na konci zastaveni vrat se brzda aktivuje se zpozdénim.

Cas zpozdéni pomoci tohoto potenciometru musi byt nastaven tak, aby se
vrata zastavovala vzdy bez viditelného a slySitelného “narazu®.
Pootocenim doprava se doba zpozdéni prodluzuje.

R35 : Jemné otevirani

Tento potenciometr umoznuje jemny rozbéh vrat pfi zavirani. Nastavte
potenciometr tak, aby rozbéh vrat byl co nejjemnéjsi.

Pootocenim doprava toCivy moment nastavi na max. hodnotu.

2.4 Technické specifikace ridici jednotky

Rozméry jednotky ... 280 x 220 x 120mm
Materidl . Plast (ABS)
Barva . RAL 7032 (Seda)
El.keyti~—— . IP54
Teplotni rozsah ... -10°C az +50°C
Povolena vihkost . 90% (nekondenzovana)
Pojistky  F4, F5, F6 (pro sitové faze L1,L2,L3) ..... T10 A/6,3 x 32mm
F1 (pro ovladaci proud 230 VAC) ... F4A / 5 x 20mm
F2 (pro ovlddaci proud 24 VDC) ... T630mA / 5 x 20mm
Digitalni vstupy ovladaci platiny ... 24 VDC, 10mA, 10 ms
Na dvirkach ovladaci jednotky je umisténo ... Tlacitko STOP

..... Tladitka ta |
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3.0 Poruchy a mozné priciny

3.1 Vrata nereaguji na zadny podnét
Nesviti Zddné LED-diody na ovladaci platiné

Ovérte, zda je zastrCka zasunuta do zasuvky

Zjistéte, zda jsou vSechny pojistky v Fidici jednotce a na pohonu vporadku
Zkontrolujte, zda motor neni pfilis horky

Provérte, zda nouzova klika neni zastrena v pohonu. V tomto pripade je
jsou vrata blokovana specialnim spinacem

- Zjistéte, zda neni aktivovan bezp. koncovy spinac

- Provérte, zda sviti LED-dioda D5 (ZIlutd) sviti. Tato dioda musi svitit neustale.
V opacném pripadé nalezl mikroprocesor U4 chybu u opto-sezoru. Relé K1 a
K3 jsou pak mimo provoz a motor nefunguje.  Spustte vrata zpét a vysunte
zastrcku ze zasuvky a znovu zasunte.

3.2 Vrata se nezaviraji

- Zjistéte, zda je LED-dioda D52 zhasnuta (¢asovy spinac - vstup).
Kdyz LED-dioda sviti, vrata se nezavrou,- jeden z externich elementd aktivovan
(napt. u indukéni smycky je vysilan signal, kdyz se zadné vozidlo nenachazi
v dosahu smycek).

- Vyzkousejte, zda sviti LED-diody D56 a D57 sviti. V pripadé, Ze sviti, nelze vrata
zavrit a bezp. svételné zavory jsou defektni, pripadné nespravné nastaveny.

- Zjistéte, zda sviti LED-dioda D4 (opto-senzor) . KdyZ tato dioda nesviti, nelze
vrata zavrit a opto-senzor je nekorektné nastaven, mize byt vadny, pfipadné je
vadny spiralni kabel.

3.3 Vrata se samovolné oteviraji nebo zaviraji

- Zjistéte, zda jedna nebo obé LED-diody D56 nebo D57 (bezpecnostni svételné
zavory) kratce sviti a zhasinaji, kdyz se vrata zaviraji. Toto se stane, kdyz je
jedna nebo obé bezp. svételné zavory nécim aktivovany v momenté zavirani vrat.
Nejcastéjsi pricina byva, ze spiralni kabel opto-senzoru zasahuje do paprsku
bezp. svételné zavory.

- Prezkousejte, zda jeden z pripojenych externich ovladacich prvkd béhem
zavirani vrat neni (nechténé) aktivovan. Toto mze nastat, kdyzZ je napf. radar
nastaven nespravne.
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4.0 El schémata zapojeni
- tato schémata jsou prilohou tohoto navodu.

5.0 Poznamky
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