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POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

Zbozi (véc) : Rychlobézna rolovaci vrata , typ SPEEDROLLER - HEAVY

I. OBSLUHA VRAT

1.1 MOZNOSTI OVLADANI VRAT

Tladitka T a |

a) Po stisknuti tla¢itka T dojde k otevieni vrat, pfi¢emz zdstanou v poloze otevieno
b) Po stisknuti tlacitka | dojde k zavfeni vrat

1.2 MOZNOSTI PRIPOJENI DALSICH OVLADACICH ELEMENTU

Mimo standardné dodané ovladaci prvky je vrata mozné ovladat dalsimi (dodatecnymi)
ovladacimi elementy, jako napfr. dalSimi tlacitky, tahovymi spinaci, dalkové (prijimac + vysilac),
indukéni smyckou , pripadné centralné z velina, apod.

1.3 BEZPECNOSTNI PRVKY

1.3.1 Bezpecnostni svételna zavora (sada vysilac + zrcatko)

Tento bezpecnostni prvek je uchycen na obou stranach zarubné vrat, ve vysce cca.600mm od

podlahy a zabranuje nezadoucimu najeti vrat na prekazku pod vraty. Svételna zavora se
sklada z vysilace (umistén na strané pohonu) a zrcatka (umisténo na opacné strané).

V provoznim stavu vrat je vysilan mezi vysilacem a zrcatkem svételny paprsek.

V pripadé preruseni tohoto paprsku dojde k nasledujicimu:

1. vrata nelze ovladat (kdyz vrata v dobé preruseni paprsku nebyla v pohybu)

2. vrata se zastavi (v pripadé, ze vrata jiz byla v dobé preruseni paprsku v pohybu).

Po odstranéni prekazky z cesty svételného paprsku Ize dale vrata ovladat :
Ad 1. Normalné
Ad 2. Po stisknuti tlacitka T, kdy se vrata oteviou, pak se ovladaji normainé



1.3.2 Bezpecnostni kontaktni lista (OPTO-SENZOR)

Tento dalSi bezpecnostni prvek je umistén ve spodnim (podlahovém) gumovém tésnéni a
sklada se z vysilace a prijimace, mezi nimiz je vysilan svételny paprsek. V pripadé najeti vrat
na prekazku dojde k preruseni tohoto paprsku , vrata se okamzité zastavi a oteviou se zpét.
Vrata Ize dale ovladat stisknutim tla¢itka | nebo T

II. UDRZBA VRAT

Vrata je nutné udrZovat v Cistoté, predevsim vratové kridlo a vodici drahy.
Vrata jinak nevyzaduji zvlastni naroky na udrzbu.

DULEZITE POKYNY

Vrata smi pouzivat pouze zaskolené osoby

Veskeré zasahy, opravy a Udrzbu provadi pouze odborna montazni organizace

Pri zjisténi zavady, ktera brani spravné funkci vrat je zakdzano vrata pouzivat do odstranéni zavady
V pfipadé poruchy na zafizeni kontaktovat neprodlené montazni organizaci

Doporucujeme uzavrit Servisni smlouvu s montazni organizaci, ktera zajisti spolehlivou funkci vSech
dodanych vyrobkd po dobu znacné presahuijici zarucni dobu (tato sluzba je placend)
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