Specialni ukotveni
na nerovnych
zdich

Modernizace garaze sekcnimi vraty
Rekonstrukce, reseni za vsech situaci

..vice neZ vrata!



Tip na vrata

Novoferm renovaéni vrata jsou v kompletnim

baleni pro snadnou a rychlou instalaci.
Vase stara vrata budou vyménéna
za velmi kratkou dobu!

Stara vrata ven, nova sekcni vrata cisté tam.
Je to tak jednoduché

Skute€nost je takova: mnoho garazi ma jeste stara
vyklopna vrata. Casto byly namontovany pfed dvaceti lety

a jsou tedy v pravém smyslu slova zastarale.

Pohodlnou a cenové dostupnou vyménu
poskytuji moderni sekéni vrata Novoferm.

Diky specialnim standardnim velikostem, které

jsou na dfive obvyklé rozméry kiidlovych a ) :

vyklopnych vrat, mohou byt rekonstrukce % /—
f

rychlé, &isté a bez vétsi namahy. 7 !

levna vrata ve standardnim nebo
renovacénim rozméru

D
Vyhoda pro zakaznika: F
2 v mnoha situaci mohou byt pouZita




Montazni material

Strana

Kryci uhelnik
zarubné
20,5 x 50 mm

Kryci thelnik
zarubné
20,5 x 80 mm

Zvétseny kryci thelnik

Kryci blenda fezana
20mm

Kryci blenda ramovana
45 mm

Alu kryci ram
S-drzak zarubné

Variabilni
drzak zarubné

3D drzak zarubné
Plastové podlozky

Spodni prah
iso 20

Nastavitelny spodni profil
iso 20

Montaz za otvor
(Standardni situace)

4,5, 8,10, 11

Ano

Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano

Tabulka pro reseni modernizace

Montaz za otvor
(cihlovy obklad)

6,8, 10, 11

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano

Montaz do otvoru
(Zadné osténi nebo
nadpraZi)
7 8. 910,11

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano
Ano

Ano
Ano

Ano

Ano

Nic méné v praxi jsou jen zfidka na stavbé idealni podminky.

Proto neni vzdy mozné provést montaz vrat standardné za otvor.

Montaz pred otvor
(napf. prefabrik. garazZe)

Q0

Ano

standardné

Ano

Ano

Nékdy neni k dispozici Zadny prostor kam by se vesla zaruben a vy budete

potfebovat nova vrata nainstalovat do otvoru. Poté je nutné

pro jakékoli instalace.

pfizplusobeni, nebo vyrovnani nerovnosti stén.

se sekcnimi vraty Novoferm. S trochou snahy komfort:

pfislusenstvi. Rlzné varianty montazZe jsou popsany na dalsich stranach

této broZury. Podivejte se jak snadno a rychle |ze zrenovovat garaz

Novoferm nabizi sofistikované, technicky a vizualné atraktivni feseni

VSechny tyto otazky musime zvazit a pro vSechny mozné pfipady pouzit vhodné



O

Montaz za otvor - standardni situace

Montaz osténi

Horizontalni fez (zaruben)

 AB-min. 90 stavebni otvor

zarubeh 76 venkovni strana

T min.14

N

55

e

|
o~

Ty
|

—

vnéjsi rozmér rAmu

vnitini $itka garaze

Montazni moznosti

V8echny udaje v mm

Potrebny prostor pro standardni montaz je 90 mm v osténi a v zavislosti na typu vrat 115 nebo 213 mm v nadprazi.

Provedeni

Casti zarubni jsou v pevné piikotveny ke zdi za otvorem. Svisla zarubef mizZe zasahovat do otvoru, ne viak vice jak

45 mm na kazdé strané. Potfebny montazni material je soucasti standardniho baleni.

Ve zvlastnich stavebnich materialech (napriklad porbeton), mize byt zapotfebi specialni kotevni material.

Montaz nadprazi

Vertikalni frez

venkovni
strana

Montazni moznosti

zaruben

110

stavebni otvor

/\.L/—‘-

Vsechny udaje v mm

Vyska prekladu je nizSi nez vyzaduje standardni instalace, nebo velikost ramu je mensi nez vyska prekladu. he.

Provedeni

Standardni barva tésnici blendy vzdy odpovida barve vratového kridla, |ze ji kompenzovat vyssi otvor.

Tésnici blenda mize zasahovat az 100 mm do otvoru.

Vyhody

« Casto |ze pouzit standardnich, nebo renovaénich rozmér(

= neni nutné zadné dalsi prislu§enstvi, pfi montazi za otvor neni z venkovni strany vidét zaruben.



Montaz za otvor pii malém osténi

Montaz osténi

Horizontalni fez (zaruberi)
_AB=min_90, stavebni otvor

zarubefi 76
min.{4 o5 venkovni strana
vz
_____ |
¥
I 4
7z vnéjsi rozmér ramu
vnitini §ifka garaze

Vsechny Gdaje v mm

Montazni moznosti
Bo¢ni osténi mensi nez 90 mm nejméné vsak 45 mm. Viditelna cast svislych zarubni je prekryta krycim profilem.

Provedeni
Jako prislusenstvi je k dispozici kryci profil zarubné (20,5x 50 mm), Tento dil se dodava vZdy ve stejném odstinu jako vrata.

Montaz nadprazi

Vertikalni fez

zaruben
S

venkovni
strana

stavebni otvor

/‘L\_/\‘

Vsechny udaje v mm

Montazni moznosti
Vyska prekladu je nizsi, nez vyZaduje standardni instalace, nebo velikost ramu je mens$i nez vyska prekladu.

Provedeni
Standardni barva tésnici blendy, vZdy odpovida barvé vratového kfidla, Ize ji kompenzovat vys$si otvor.
Tésnici blenda muze zasahovat az 100 mm do otvoru.

Vyhody

= vizualné harmonicky dojem z vrat, protoZe vsechny viditelné ¢asti jsou shodné barvy

« v mnoha pfipadech |lze pouzit cenové dostupné standardni a renovaéni rozméry vrat
= rychla a snadna instalace, protoze kryci profily jsou pfidélany pfimo na svislé zarubni

« zadné dalsi stavebni prace



Montaz za otvor v cihlovém obkladu

Montaz osténi

Horizontalni fez (vyztuZena zaruben)

AB opt. = 90 stavebni otvor

PP - min. 14 16 venkovni strana

vnitini §itka garaze

Vsechny tGdaje v mm

Montazni moznosti
Stabilni upevnéni ¢asti ramu neni mozné, protoZe jsou boéni stény vyrobeny z cihelného obkladu, nebo
musi byt pfeklenuta izolace.

Provedeni

Diky specialnimu tvaru S- kotvy miZete kompenzovat nerovnosti zdiva, nebo preklenout izolaéni vrstvu.
Stabilni upevnéni je mozné bez poskozeni cihel. Ram vrat muzZe byt nainstalovan bez deformovani.

Montaz nadparzi

Vertikalni rez

zaruben
S

110

venkovni
strana

ball ol

stavebni otvor

Vsechny Gdaje v mm

Montazni moznosti
Vyska prekladu je nizsi nez vyzaduje standardni instalace, nebo velikost ramu je mensi nez vyska prekladu.

Provedeni
Standardni barva tésnici blendy, vZdy odpovida barvé vratového kfridla, Ize ji kompenzovat vy$si otvor.
Tésnici blenda muze zasahovat az 100 mm do otvoru.

Vyhody
= rychla, snadna instalace s nizkou cenou specialnich kotevnich drzaku
« fl exibilni kompenzace nerovnosti stén

= velmi ¢asto Ize pouzit standardnich, nebo renovacnich rozmérti
» pouZziti pro sekéni garazova vrata Novoferm typ ISO 34 a ISO 45



Montaz do otvoru bez boéniho osténi (S- drzak)

Montaz osténi

Horizontalni fez (vyztuzena zaruben)
stavebni otvor

m min.8 76
o 4l venkovni strana

25

max 95
D vnéjsi rozmér ramu

vnitini §itka garaze

VSechny udaje v mm

Montazni moznosti
Montazni otvor nema zadné bocni osténi, na které by mohly byt pfikotveny svislé zarubné.

Provedeni

Vrata jsou vyrabéna ve specialnich velikostech tak, aby odpovidala stavebnimu otvoru. Sitkove po milimetrech a vyskove po 25 mm.
Specialni vyztuzena zaruben (standardné s S- drzaky), umoZnuje montaz bez deformaci. Montaz se provadi pomoci dodavaného
kotevniho materialu. K pokryti standardni bilé zarubné je pouzit kryci Ghelnik ( 20,5x 80 mm) v odstinu shodném s barvou

dvefniho kfidla. Spara mezi zdi a zarubnf je vyplnéna pruznym tmelem.

Montaz nadprazi

Vertikalni rez

zaruben

venkovni
strana

U~

stavebni otvor

Vsechny udaje v mm

Montazni mozZnosti
Vyska prekladu je nizsi, nez vyzaduje standardni instalace, nebo velikost ramu je mensi nez vyska prekladu.

Provedeni
Standardni barva tésnici blendy vZzdy odpovida barvé vratového kfidla, Ize ji kompenzovat vyssi otvor.

Tésnici blenda mize zasahovat az 100 mm do otvoru.

Vyhody

+ vizualné harmonicky dojem z vrat, protoZe vsechny viditelné ¢asti jsou shodné barvy
= nastavitelny S- drzak k vyrovnani nerovnosti

« rychla a snadna montaz bez dal$ich dodate¢nych praci

= pouziti pro sekéni garazova vrata Novoferm typ 1ISO 34 a ISO 45



Montaz v otvoru s kryci blendou v prekladu

Montaz nadprazi s kryci blendou 20 mm

spara)

Vertikalni fez

S (vyrovnavaci obvodova

Preklad z tésnici
blendy

venkovni
strana

dodaci rozmér= LHM

T

e

Vsechny udaje v mm

Montazni moznosti
Pro stavajici otvor je mozné pouzit standardni, nebo renovacni rozméry. Nadprazi je prili§ nizké, nebo
by vznikla mezi ramem vrat a stropem mezera.

Provedeni
Kryci blenda je v barvé, nebo odstinu vratového kfidla. Standardné kryci blenda zakryva mezeru mezi stropem,nebo prekladem.

Montaz nadprazi s kryci blendou 45 mm

spara)

Vertikalni fez

5 (wyrovnavaci obvodova

Preklad z tésnici
blendy

= LHM

venkovni %,,

strana j
)
\

45

dodaci rozmér

V8echny udaje v mm

Montazni moznosti
Pro stavajici otvor je mozné pouzit standardni, nebo renovacéni rozméry. Nadprazi je pfili§ nizké, nebo
by vznikla mezi ramem vrat a stropem mezera.

Provedeni
Kryci blenda je v barvé, nebo odstinu vratového kfidla. Standardné kryci blenda zakryva mezeru mezi stropem,nebo prekladem.

Vyhody

= harmonicky vzhled, jednotna barva i povrch konstrukce celych garazovych vrat
» k dispozici profil s pénovou vypIni 20mm, nebo étyfstrané lenovany profil s pénovou vypini 45mm
« preklad- tepelné izolovan



Montaz pred otvorem (napt. prefabrikovana garaz) Alu- kryci ram

Montaz osténi

Horizontalni fez

RAMB vé. kryciho ramu = BRB + 2 x 140

140 BRB 140
ALU —krycl ram ALU —kryci ram

90 5

o

153

GIB min = BRB + 180
GIB max. = BRB + 270

Vsechny tudaje v mm

Montazni moznosti
Prefabrikované betonové garaze maji ¢asto v misté prekladu zkosené rohy, nebo se pfi demontazi starych vrat poskodi okraje zdi.
Zednické prace jsou vSak nakladnou opravou.

Provedeni

Specalni hlinikovy kryci ram, ktery je namontovan na zarubnich vrat, uréeny pro vSechna sekéni vrata Novoferm umisténa pred otvorem.
Ram je z vyroby dodavan v barvé RAL 9016, mize byt také dodan v jakékoli barvé, nebo ve stejném provedeni jako vratové kfidlo.

Pro upevnéni zarubni jsou soucasti variabilni drzaky.

Montaz nadprazi

Vertikalni rez
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Vsechny Gdaje v mm

Montazni moznosti
V prefabrikované garazi chybi v nadprazi potfebné misto pro instalaci.

Provedeni

Specalni hlinikovy kryci ram, ktery je namontovan na zarubnich vrat, uréeny pro vSechna sekéni vrata Novoferm umisténa pred otvorem.
Ram je z vyroby dodavan v barvé RAL 9016, muze byt také dodan v jakékoli barvé, nebo ve stejném provedeni jako vratové kfidlo.

Pro upevnéni zarubni jsou soucasti variabilni drzaky.

Vyhody

= hlinikovy kryci ram muaze byt pouzit pro v8echna sekéni vrata Novoferm

* pro vrata do maximaini sife (BRB 5500 mm) a vysky (BRH 2625 mm)

=z vyroby jiz vhodné pfizptusobeny profil bez nutnosti zakraceni na misté

» kvalitni hlinikovy profil v provedeni RAL 9018, jiné barvy na pozadani za priplatek
= Cisty vzhled po demontazi starych vrat, az 44 mm prekryti starého zdiva

» celkové elegantni vzhled, diky nizké vySce kryciho hlinikového ramu (7 mm)

= bez ztraty svétlé Sitky prijezdu



Novoferm montaz je tak snadna
Kotevni drzaky pro jakékoli pouZziti

Variabilni drzak zarubné 3D-drzak

- pouziti pfi malém, nebo Zadném osténi - optimalni fixace zarubné na sikmou zed, ¢asté pouZiti
v prefabrikovanych garazich

- nastavitelny thel v rozmezi 70 — 110°

- baleni obsahuje 10 ks

- pro premosténi izolaci
- baleni obsahuje 10 ks

GIB = celkov4 &itka garaze = BRB + 180

min. 90 BRB = sitka stavebniho otvoru min_90 175 BRE - &itka stavebniho otvoru 135
16 min. 14 BRB = 100
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% | RAMB = venkovni §ifka ramu = BRBE + 152 | é
GIB = celkova Sifka garaze [min) = BRB + 350 GIB = celkova Sitka garaze (min] = BRB + 270

158 - 178

A A AR

Horizontalni fez variabilni drzak Horizontalni fez montaz za otvor

S- drzak Specialni plastova podlozka

- umoznuje stabilni upevnéni zarubni v pfipadé - k pfeklenuti dutin mezi zarubrii a zdivem
nedostatecneho osténi - umozZiuje instalaci zarubné né nerovnou zed

* pro pfemosténi izolaci
e Obsa:uj:a'i e - sila specialnich kotev 2-5 mm

- baleni obsahuje 50 ks

°e.C

S-drzak Specialni plastova podloZka pro vyrovnani nerovnosti zdi ( sila 2-5 mm)

AB opt. = 90 staveni otvor

min. 14 16 venkovni strana
|
&
= 1) odpovidajici distanéni podlozka 2) distanéni podlozku zavésit na

DT—E = Sroub
Z max.95

vnéjsi rozmér ramu

\ vnitfni Sitka garaze

vSechny udaje v mm

Horizontélni fez montaz za otvor
3) distanéni podioZku dat do pozice 4) pfisroubovat zaruben

10 )



Cisté feseni renovace do nejmensich detailt

Kryci profil

- prekryti standardni bilé zarubné
- lakovane ve stejnem odstinu s kfidlem vrat

- kryci profil 20,5x 80mm pro zaruben ¢astecné viditelnou
- kryci profil 20,5x 80mm pro zaruberi zcela viditelnou
(napf. pfi montazi v otvoru)

o

Kryci profil 20,5 x 50 mm Kryci profil 20,5 x 80 mm
pohledova strana montaz vrat do otvoru

Odstuphovana zaruben
Priklad iso 20

- idealni feseni pfi vyméeneé vyklopnych vrat
za sekeni vrata iso 20

+ podlahovy prah nemusi byt odstranén

- kridlo vrat pfi zavieni zcela dotésni

Odstupnovana zaruben

vniteni vnéjsi
T
23
1
| J
68

Odstupfiovana zaruben pro prklenuti podlahové listy

Pohyblivy tésnici profil u ISO 20

- vyrovnani sklonu podlahy az 13mm

- nastavitelné v ovalnych otvorech tésnici podlahové
listy

- sériové pro vSechny typy vrat ISO 20

ca. 20 mm

Profil v zatazeném stavu

Profil ve vysunutém stavu



Novoferm. Pfimo u Vas. Po celé Evropé.

Spole¢nost Novoferm Group je jednim z prednich evropskych vyrobcu systému pro dvere, vrata, zarubné a pohony. Nabizime
Siroké spektrum vyrobku a sluZzeb pro soukromeé, obchodni i primyslové pouziti. VSechny nase vyrobky jsou vyrobeny podle
nejvyssich standard( jakosti a odpovidaji nejnovéjSimu stavu techniky. Pfitom spojujeme maximalni funkénost s inovativnim
designem. Vyrabime v rlznych mezinarodnich lokalitach a diky nasi celoplosné prodejni siti jsme Vam vzdy k dispozici v misté
Vaseho pUsobisté- a to po celé Evropé.

Vas prodejni partner Novoferm

Zbynék Sevéik

GVTS

Na Vysluni 308

679 02 Rajecko

Mobil: +420 776 258 644
sevcikzbynek@gvts.cz
www.gvts.cz

32505331/0111/20.0

Novoferm Vertriebs GmbH
Schittensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg

Tel.: (0 28 50] 9 10-700

Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertriebldnovoferm.de

www.novoferm.de

...vice nez vrata!



