Prohlaseni o shodé ES

podle EN 13241-1 vrata, produktova norma, pfiloha ZA

timto prohlasuje, e

Novoferm tormatic GmbH
Oberste-Wilms-Str. 15a
D- 44309 Dortmund - Némecko

pohon pro posuvna vrata NovoGate

ve spojeni se samonosnymi, nebo po zemi vedenymi posuvnymi vraty do 400 kg a za dodr eni opatfeni
potfebnych pro bezpelny provoz, jsou ve shodé s pfisluSnymi ustanovenimi Smérnice ES pro konstrukce

(89/106/EWG).

Pro ¢ast provozni sily byly provedeny odpovidajici prvni kontroly ve spolupraci s uznanym kontrolnim mistem

TUV NORD Cert GmbH

Am TUV 1

D-30519 Hannover - Némecko
Identifikacni ¢islo: 0044

Byly pfitom aplikovany harmonizované normy EN13241-1, EN12453 , EN12445, EN60335 a En61508.

Udr ovani shody je podminéné tim, e bude provadéna monta , sefizovani a udr ba vrat a pohonu
zpusobem odpovidajicim navodu k monta i a obsluze.

Firma Novoferm tormatic GmbH dale prohlasuje, e pohon je ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi
- Smeérnice o strojich ES (98/37/EG)
- Smeérnice o nizkem napéti (73/23/EWG)
- Smérnice o elektromagnetické snasenlivosti (89/336/CEE)

Dortmund, 20.04.2006
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Ulrich Theile
Vedouci vyvoje

m Bezpecny provoz vratového systému

Je tfeba plnit vS8echny po adavky tykajici se
bezpe¢ného provozu zafizeni.

V pfipadé zafizeni, ke kterym je verejny pristup,
nebo ktera jsou provozovana v druhu provozu
automatické zavirani, musi byt namontovana
svételna zavora.

Doporucuje se instalace svételné vystrahy.

Hlavni uzaviraci hrana 16a

PFi zavirani nesmi byt sila pfi odstupu
X'mensim ne 500 mm vy$Sine 400 N;
X vétsim ne 500 mm vy$Sine 1400 N.

Toho se dosahne pou itim bezpecnostnich profilG:

Hmotnost vrat Vyrobce Typ

do 400kg ASO GE 365
do 400kg Gelbau 003.10

do 400kg Mayser GP50

do 200kg ASO GE 245
do 200kg Bircher EPE36/45
Do 200kg Gelbau 016.10

DalSi pou itelné profily je mo na sivy adatu
vyrobce.

Kvli zafizeni pro omezeni sily integrovanému do
pohonu mu e byt hlavni uzaviraci hrana vybavena
pouze pasivnim gumovym profilem (bez
hodnoceni).

Zadni uzaviraci hrana 16b
Bezpecénostni odstupy jsou dodr eny, kdy :
X je véts§iné 500 mm, nebo
Y je mensine 100 mm a X vétsine 200 mm

V pfipadé, e neni mo né dodr et bezpeénostni
odstupy, pak je mo né tuto oblast zabezpecit bud
prostfednictvim ochranného plotu nebo omezenim
sily.

Omezeni sily je tfeba u zadni uzaviraci hranu
zabezpecit bezpecnostnim profilem, jako v pfipadé
hlavni uzaviraci hrany.

Dodatecné je potfeba odpovidajicim zplisobem
prodlou it drahu mékkého chodu Zastavit-Otevrit.
(Nabidka 8 hodnota 3 nebo 5).

Vedlejsi uzaviraci hrany 16c

Vznikaji-li vedlejsi uzaviraci hrany, musi byt
vybaveny bezpecnostnimi profily s odporovou
zaté i 8k2.

Ochranny plot 16dJe-li pfistup k vratim
zabezpecen oplocenim, je treba maximalni Sitku
otevreni A pfizpusobit odstupu X.

Odstup Velikost otevieni A

X je mensine 120mm je mensine 18,5mm
X je mendine 300mm jemensine 29mm
X je mensine 500mm je mensine 44mm
Xje mendine 850mm  je menSine 18,5mm.

Tyto navody pro monta , obsluhu a Gdr bu je tfeba uchovavat béhem celé doby pou ivani vrat!




