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Speedroller / Speedroller Food
Maße und bauseitige Leistungen

Vorderansicht

geschlossen

lichte Breite    (B)

lic
ht
e
H
öh
e

(H
)

geöffnet

minimal benötigt
für Einbau

Schnitt

Speedroller

Speedroller Food

Schnitt A

bauseitige Leistungen

Elektroanschluß CEE-Stecker (bauseits)

Antriebsseite

Stahlkonstruktion (zB. 8 mm Stahl)
(bauseits)

Montagfläche bündig

Schnitt B

Detail A

Detail A

minimal benötigt für Einbau

minimal benötigt für Einbau :
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Ausgabe : Mai 2005 technische Älterungen und Druckfehler vorbehalten
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Speedroller / Speedroller Food, mit Schützkappe
Maße und bauseitige Leistungen

Vorderansicht

geschlossen

lichte Breite    (B)
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(H
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geöffnet

minimal benötigt
für Einbau

Schnitt

Speedroller

Speedroller Food

Schnitt A

bauseitige Leistungen

Elektroanschluß CEE-Stecker (bauseits)

Antriebsseite

Stahlkonstruktion (zB. 8 mm Stahl)
(bauseits)

Montagfläche bündig

Schnitt B

Detail A

Detail A

minimal benötigt für Einbau

minimal benötigt für Einbau :
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Ausgabe : Mai 2005 technische Älterungen und Druckfehler vorbehalten


